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Tento graficky manudl vytvoreny pro CECH PRO ZATEPLOVANI BUDOV,
z.s. presné definuje zakladni prvky vizualni komunikace, jejich pouzivani
a aplikaci na rdiznych drovnich komunikace.

Graficky manual slouzi jako zadvazna predloha pro viechny subjekty
podilejici se na tvorbé vizualni komunikace znacky.

Vsechny jednotlivé casti grafického manualu se musi zavazné dodrzovat,
aby nedochazelo k tfisténi jednotného vizualniho stylu.
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ZAKLADNI LOGOTYP

barevna varianta

cernobila varianta

ochranna zéna a minimalni velikost loga
logotyp na barevném pozadi

povolené aplikace logotypu
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2 ZAKLADNI LOGOTYP

2.1. barevna varianta
2.2. cernobila varianta

2.3. ochranna zéna a minimalni velikost loga
2.4. logotyp na barevném pozadi
2.5. povolené aplikace logotypu

Minimalni doporucena velikost logotypu je 10 x 10 mm
Minimalni ochranna zéna kolem loga je 1/8 prdmeéru loga
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2 ZAKLADNI LOGOTYP

2.1. barevna varianta

2.2. cernobila varianta

2.3. ochranna zéna a minimalni velikost loga
2.4. logotyp na barevném pozadi

2.5. povolené aplikace logotypu
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PISMO

3.1. hlavni pismo

3.2. alternativni pismo
3.3 pismo pro tiskoviny

ARIAL

Arial Regular
abcéddefghijkimniiopqgrissttuvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]

Arial Italic
abccddefghijkimnriopqrisSttuvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(I?#%@$8&/]

Arial BOLD
abcéddefghijkimnnopqrissttuvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]

Arial Bold Italic
abccdd’efghijkimnnopqrrssttuvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(!?#%@$&/]
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PISMO

hlavni pismo

3.2. alternativni pismo

3.3

pismo pro tiskoviny

TAHOMA

Tahoma Regular
abcCddefghijklimnnopgrrssttuvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]

Jahoma Italic
abccadefghiikimnniopgrssttvwxyzz
ABCCDDEFGHIIKMNNOPQRRSSTTUVWX Y22
0123456789 [{(17# % @3&/]

Tahoma BOLD
abcédd'efghijkimnnopqrisstt'uvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#% @%$&/]

Tahoma Bold Italic
abccdd'efghijkimnriopgrisstt uvwxyzz
ABCCDDEFGHIIKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?% %0 @5&/]
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3 PISMO

3.1. hlavni pismo
3.2. alternativni pismo
3.3 pismo pro tiskoviny

FRUTIGER

Frutiger 55 Roman
abccd efghijkimnnopqrrsst uvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]

Frutiger 56 Italic
abccd efghijkImnnopqrrsst uvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(!?#% @$&/]

Frutiger 65 Bold
abccd efghijklmnniopqrisst uvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]

Frutiger 66 Bold Italic
abccd efghijklmnnopqrisst uvwxyzz
ABCCDDEFGHIJKMNNOPQRRSSTTUVWXYZZ
0123456789 [{(1?#%@$&/]
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4.1. vizitky
4.2. dopisni papir
4.3. dopisni obalky
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Stredni Skola technicka

Zeleny pruh 1294/50

147 08 Praha 4

43 tel.: 244 007 429
mobil: 606 700 334

16 e-mail: czb@czb.cz

3[ 5 Tww.czb.cz

90

Velikost vizitky je 90 x 50 mm.
Hlavnim pismem je Frutiger.
Logo je umisténé v levé poloviné uprostred celkového formatu.

50
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4.1. vizitky
4.2. dopisni papir
4.3. dopisni obalky
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Velikost dopisniho papiru je 297 x 210 mm. Odpovida formatu A4.
Logo je umisténé v levé horni ¢asti obalky.
V pravém dolnim rohu je umisténé logo tepelné isolacni systémy — tfida kvality A.
Pouzité pismo Frutiger CE 55 Roman. Velikost 6 b.
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4 TISKOVINY

4.1. vizitky
4.2. dopisni papir
4.3. dopisni obalky
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Velikost obalky je 220 x 110mm.
Logo je umisténé v levé horni ¢asti obalky.
Pouzité pismo Frutiger CE 45 light. Velikost 6 pt.
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5 BAREVNOST

5.1. specifikace barev CMYK
5.2. specifikace barev Pantone
5.3. specifikace barev RGB

Pantone Red 032 CV
CMYK 0/100/100/0
RGB 226/0/26

Pantone Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Pantone Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Pantone Cool gray 10 C
CMYK 0/0/0/60
RGB 135/136/138
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6.1. e-mailovy podpis
6.2. prezentace
6.3. vodoznak
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Zprava WioZit MoZnosti ﬂ
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Viozit B I U ogke X% &~ A~ Prosty =l Fotoalbum = Kontakty Dorucovani Upravy
: =3 i llC] g 2 5
Schranka Pismao Odstavec Prosty text Viozit
—— Komu... |czb@czb.cz
Odeslat | Predmeét emailovy pedpis Zobrazit pole Kopie a Skryta

Cech pro zateplovani budov CR, 0.s.
registrovany u MF CR pod €. VS/1-22 234/93-R ze dne 28.12.1998

Stfedni 3kola technicka
Zeleny pruh 1294/50
147 08 Praha 4

tel:: 244 007 429
(mobil natajemnika cechu: +420 606 145 680)

IC: 49467629
DIC: CZ49467689

Kancelar
Ing. Bohumil Strasirybka
tajemnik CZB

32

Emailovy podpis je v pismu Arial o velikosti 9 b.
Logo ma vysku 32 mm.
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e-mailovy podpis
prezentace
vodoznak

Nadpis

Prvni strana prezentace.
Pouzité pismo Arial.
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Nasledujici strana prezentace.

Pouzité pismo Arial.
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6.1. e-mailovy podpis
6.2. prezentace
6.3. vodoznak

TP-CZB 02-2015 Standardni vypis vykonl pro zhotoveni vnéjsiho tepelné izola¢niho kompozitniho
systému (ETICS) a souvisejiciho zatepleni pro vybérové Fizeni

- sklenénou vyztuznou sitovinu,
- konecnou povrchovou Upravu (nejéastéji omitku nebo omitku s natérem),

- pfislusenstvi (profily, tésnici pasky, tmely, upevriovaci prvky pro nastavbové dily).

Soucasti musi byt vybrany a sestaveny do ETICS vzdy jeho vyrobcem. Ten sestavi systém tak,
aby jednotlivé soucasti ve vzajemném spoluplsobeni zajistovaly poZzadovanou Zivotnost a ma
za systém odpovédnost. Prislusenstvi ETICS je také v odpovédnosti jeho vyrobce. Kazdy systém
ma své urcené uZiti, napr. pro betonové a zdéné podklady. ETICS musi byt uvadén na trh tak,
aby ho zakaznik mohl koupit v ramci jedné obchodni transakce od jednoho dodavatele.

Zivotnost realizovaného ETICS zavisi na vice faktorech. Aby skute¢na Zivotnost ETICS
odpovidala jeho predpokladané Zivotnosti, je potfeba v prvé fadé zajistit:

- pouziti posouzeného ETICS,
- monta? podle technologického predpisu vyrobce a platné k CSN 73 2901

- dostate¢nou udrzbu stanovenou vyrobcem.

2. ETICS - stanoveny vyrobek

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém (ETICS) s omitkou nebo s omitkou a natérem patfi
mezi stanovené vyrobky. Stanovené vyrobky ve stavebnictvi jsou takové, jejichz uvedeni na trh,
vybér a nasledné zabudovani do stavby vyzaduje posouzeni a specifikaci jejich vlastnosti.

V CR je podle stavajici legislativy mozné uvadét na trh ETICS jak evropskou harmonizovanou
cestou podle Narizeni evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011 (CPR), tak narodni cestou
v souladu s Natizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a to i v pfipadé, ze je
pro ptislusny ETICS zpracovana evropska harmonizovana specifikace. Na trhu v CR tedy mohou
existovat ETICS, uvedené na trh podle harmonizovanych evropskych podminek s pravem nosit
oznaceni CE a ETICS uvedené na trh narodni cestou. Systémy uvedené na trh evropskou cestou
upFednostiiuje v soucasné dobé& v CR Zakon o veFejnych zakdzkach €.137/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. Pokud nejsou evropské harmonizované technické specifikace zpracovany,
posuzuje se stanoveny vyrobek ndrodni cestou.

3. Ukazatelé posouzeného vyrobku

Povinnosti vyrobce je vydani prohlaseni o vlastnostech, pokud vnéjsi tepelné izolacni
kompozitni systém (ETICS) uvddi na trh podle evropskych harmonizovanych podminek, na
zakladé evropského technického posouzeni — ETA (dfive evropské technické schvileni).
Prohlaseni musi obsahovat harmonizované vlastnosti s prihlédnutim k ustanovenim, tykajicim
se zamysleného pouZiti (pravni a spravni predpisy, legislativa) tam, kde se ETICS uvadi na trh.
Pfipojenim oznaceni CE dava vyrobce na védomi, Ze nese odpovédnost za shodu ETICS
s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni. Takovy zplUsob uvadéni ETICS na trh zjednodusuje
proces navrhovani ETICS v souladu se vSemi narodnimi ustanovenimi.

Prohlaseni o shodé vyddava vyrobce v pfipadé uvadéni ETICS na trh narodni cestou na zakladé
stavebné technického osvédceni (STO) a certifikdtu ETICS. STO vydava nezavisla osoba. Na

Vodoznak — kryti 20%.
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UZITi LOGA CzB

Logo jsou opravnéni uzivat:
a) Cech a jeho organy;
b) ¢lenové Cechu povéreni predstavenstvem Cechu
i. jednat nebo vystupovat jménem Cechu;
ii. reprezentovat Cech na tuzemskych nebo zahranic¢nich akcich;

c) clenové Cechu s pisemnym souhlasem predstavenstva na zakladé pisemné zadosti
s presnym vymezenim Ucelu pouziti loga.

LOGO A ZKRATKU LZE POUZIT
a) na listinach v ramci uredni korespondence Cechu;
b) na osvédceni o ¢lenstvi v Cechu;

¢) na vizitkach predsedy, ¢lenl predstavenstva, kontrolni komise Cechu a pracovniku
kancelare Cechu;

d) na zpravach, publikacich a jinych tiskovinach a dalSich prezentacnich formatech
vydavanych Cechem a to i v pfipadé, jsou-li vydavany v elektronické podobé, na
prfenosnych pamétovych nosic¢ich nebo zverejriovany na internetu.

e) jako soucast urednich razitek Cechu a jeho organg;

f) jako soucast oznaceni budov, které jsou sidlem Cechu nebo jako soucast oznaceni
jednotlivych pracovist Cechu;

g) na upominkovych a jinych predmétech vydavanych Cechem nebo pfi akcich organizo-
vanych Cechem.

Jiné uziti loga, neZ pripousti manual loga CZB, je moZné pouze na zakladé rozhodnuti pfedstavenstva
nebo s jeho predchozim pisemnym souhlasem.

Manual loga je platny od 1. 6. 2016



