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1 UVOD

Tento graficky manudl vytvoreny pro CECH PRO ZATEPLOVANI BUDOV,
z.s. presné definuje zakladni prvky vizualni komunikace, jejich pouzivani
a aplikaci na rGznych Urovnich komunikace.

Graficky manual slouzi jako zadvazna predloha pro viechny subjekty
podilejici se na tvorbé vizualni komunikace znacky.

Vsechny jednotlivé casti grafického manualu se musi zavazné dodrzovat,
aby nedochazelo k tfisténi jednotného vizualniho stylu.
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ZAKLADNI LOGOTYP

barevna varianta

ochranna zéna a minimalni velikost loga
logotyp na barevném pozadi

povolené aplikace logotypu
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2 ZAKLADNI LOGOTYP

2.1. barevna varianta

2.2. ochranna zéna a minimalni velikost loga
2.3. logotyp na barevném pozadi
2.4. povolené aplikace logotypu

1/8 d

1/8d

Minimalni doporucena velikost loga je 10x10mm
Minimalni ochranna zéna kolem loga je 1/8 priiméru loga
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2 ZAKLADNI LOGOTYP

2.1. barevna varianta
2.2. ochranna zona a minimalni velikost loga

2.3. logotyp na barevném pozadi
2.4. povolené aplikace logotypu

TRIDA KVALITY TRIDA KVALITY N

Orsica

<
TRIDA KVALITY ?&\ % TRIDA KVALITY \}

Opsia Opsi i N




MANUAL LOGA TRIDY A

2 ZAKLADNI LOGOTYP

2.1. barevna varianta
2.2. ochranna zéna a minimalni velikost loga
2.3. logotyp na barevném pozadi

2.4. povolené aplikace logotypu
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3 BAREVNOST

3.1. specifikace barev CMYK
3.2. specifikace barev Pantone
3.3. specifikace barev RGB

Pantone Red 032 CV
CMYK 0/100/100/0
RGB 226/0/26

Pantone Black C
CMYK 0/0/0/100 (2 -
TRIDA KVALITY
RGB 0/0/0 'PO s
SKA
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4 PRIKLADY UZITI

4.1. vodoznak

TP-CZB 02-2015 Standardni vypis vykonu pro zhotoveni vnéj$iho tepelné izolacniho kompozitniho
systému (ETICS) a souvisejiciho zatepleni pro vybérové Fizeni

- sklenénou vyztuznou sitovinu,
- konecnou povrchovou Upravu (nejéastéji omitku nebo omitku s natérem),

- pfislusenstvi (profily, tésnici pasky, tmely, upevriovaci prvky pro nastavbové dily).

Soucasti musi byt vybrany a sestaveny do ETICS vzdy jeho vyrobcem. Ten sestavi systém tak,
aby jednotlivé soucasti ve vzajemném spoluplsobeni zajistovaly poZzadovanou Zivotnost a ma
za systém odpovédnost. Prislusenstvi ETICS je také v odpovédnosti jeho vyrobce. Kazdy systém
ma své urcené uZiti, napr. pro betonové a zdéné podklady. ETICS musi byt uvadén na trh tak,
aby ho zakaznik mohl koupit v ramci jedné obchodni transakce od jednoho dodavatele.

Zivotnost realizovaného ETICS zavisi na vice faktorech. Aby skute¢na Zivotnost ETICS
odpovidala jeho predpokladané Zivotnosti, je potfeba v prvé fadé zajistit:

- poutZiti posouzeného ETICS,
- monta? podle technologického predpisu vyrobce a platné k CSN 73 2901

- dostatecnou udrzbu stanovenou vyrobcem.

2. ETICS - stanoveny vyrobek

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém (ETICS) s omitkou nebo s omitkou a natérem patfi
mezi stanovené vyrobky. Stanovené vyrobky ve stavebnictvi jsou takové, jejichz uvedeni na trh,
vybér a nasledné zabudovani do stavby vyZzaduje posouzeni a specifikaci jejich vlastnosti.

V CR je podle stavajici legislativy mozné uvadét na trh ETICS jak evropskou harmonizovanou
cestou podle Natizeni evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011 (CPR), tak narodni cestou
v souladu s Natizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist a to i v pfipadé, ze je
pro ptislusny ETICS zpracovana evropska harmonizovana specifikace. Na trhu v CR tedy mohou
existovat ETICS, uvedené na trh podle harmonizovanych evropskych podminek s pravem nosit
oznaceni CE a ETICS uvedené na trh ndrodni cestou. Systémy uvedené na trh evropskou cestou
uprednostfiuje v soucasné dobé v CR Zakon o vefejnych zakazkach ¢.137/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. Pokud nejsou evropské harmonizované technické specifikace zpracovany,
posuzuje se stanoveny vyrobek ndrodni cestou.

3. Ukazatelé posouzeného vyrobku

Povinnosti vyrobce je vydani prohlaseni o vlastnostech, pokud vnéjsi tepelné izolacni
kompozitni systém (ETICS) uvdadi na trh podle evropskych harmonizovanych podminek, na
zakladé evropského technického posouzeni — ETA (dfive evropské technické schvileni).
Prohlaseni musi obsahovat harmonizované vlastnosti s prihlédnutim k ustanovenim, tykajicim
se zamysleného pouZiti (pravni a spravni predpisy, legislativa) tam, kde se ETICS uvadi na trh.
Pfipojenim oznaceni CE dava vyrobce na védomi, Ze nese odpovédnost za shodu ETICS
s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni. Takovy zplUsob uvadéni ETICS na trh zjednodusuje
proces navrhovani ETICS v souladu se vSemi narodnimi ustanovenimi.

Prohlaseni o shodé vyddava vyrobce v pfipadé uvadéni ETICS na trh narodni cestou na zakladé
stavebné technického osvédceni (STO) a certifikdtu ETICS. STO vydava nezavisla osoba. Na

Vodoznak — kryti 20%.
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5 PODMINKY UZITIi LOGA TRIDY A

Logo tFidy A jsou opravnéni uzivat:

a) Cech a jeho organy;

b) clenové Cechu jako drzitelé Osvédceni o spInéni pozadavkd pro kvalitativni tfidu A dle
TP-CZB.

Logo tfidy A Ize pouzit:

¢) na Osvédceni o splnéni pozadavkU pro kvalitativni tfidu A dle TP-CZB;

d) na zprdvach, prezentacich, publikacich a jinych tiskovinach vydavanych Cechem
a to i v pfipadé, jsou-li vydavany na elektronickych nosicich dat nebo zverejriovany
prostfednictvim Internetu;

e) v tiskovinach c¢len CZB (katalogy, ceniky, broZury) a prezentacich ve spojeni s vyrobkem
v kvalitativni tfidé A; je-li logo uvedeno u jednotlivych soucasti ETICS, které nemaji
samostatné osvédceni, musi byt s logem uveden text ,soucast ETICS kvalitativni tridy A";

f) nawebech ¢lent CZB u vyrobku v kvalitativni tfidé A; je-li logo uvedeno u jednotlivych
soucasti ETICS, které nemaji samostatné osvédceni, musi byt s logem uveden text
Lsoucast ETICS kvalitativni tfidy A”;

g) na obalech vyrobk( v kvalitativni tfidé A; je-li logo uvedeno na obalech jednotlivych
soucasti ETICS, které nemaji samostatné osvédceni, musi byt s logem uveden text
~soucast ETICS kvalitativni tfidy A”.

Logo tfidy A nelze pouzit:

— jako soucast grafického oznaceni CE, umisténého na obalu vyrobku nebo dokumentaci
k vyrobku tak, Ze by mohlo byt spojovano s oznac¢enim CE

Jiné uziti loga, neZ pripousti manual loga tridy A, je moZné pouze na zakladé rozhodnuti
predstavenstva nebo s jeho predchozim pisemnym souhlasem.

Manual loga je platny od 1. 6. 2016



