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1 uvobD

Referencni zkouSka reakce na ohefn podpérné konstrukce bez tepelné izolace byla provedena na zakladé
objednavky Cechu pro zateplovani budov CR, z.s. v Pozarni zkusebné PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkous$ka byla pfipravena, provedena a vyhodnocena na zakladé téchto podkladu:

[1]  Navrh evropské metodiky z listopadu 2020 (Draft revision 2_,Finalisation of the European approach
to assess the fire performance of facades, Call for tenders No 761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140%)

[2] CSNEN 1363-1:2021 Zkous$ky pozarni odolnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

[3] Technicka dokumentace zkouSeného vyrobku (dodana objednatelem zkousek)

[4] ILAC-G17:01/2021 Pokyny pro stanoveni nejistoty méfeni ve zkouseni

[5] JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections, Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement. (Dostupné na www.BIPM.org)

Pro ucely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2] spolu s nasledujicimi zkratkami:

CIA Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.

TC termoelektricky &lanek

PTC plastovy termoelektricky ¢lanek

DST deskovy snimag teploty obsahujici PTC & 2 mm
AZL akreditovana zkuSebni laborator

2 PREDMET ZKOUSKY

Pfedmétem zkousSky byla samotna podpérna konstrukce pro zkouSeni vnéjSich tepelnéizoladnich
kompozitnich systéml (ETICS), bez vzorku fasady. Podpérna konstrukce byla zhotovena z tvarnic
z lehéeného betonu o objemové hmotnosti 550 kg/mé3, tl. 200 mm. Na povrch podpérné konstrukce byla
aplikovana lepici a stérkova hmota Cemix 115 BASIC, tl. 2,5 mm (vyrobce LB Cemix, s.r.0.).

Rozméry hlavniho kfidla 3940 x 8500 mm (Sifka x vyska), rozméry bocniho kfidla 2240 x 8500 mm (Sitka x
vyska).

3 PROVEDENI ZKOUSKY

3.1 Obecné
Zkouska s velkym pozarnim zatiZzenim provedena dle [1] v uzaviené multifunkéni komore zkuSebny dne
21. bfezna 2022.

Ve tfech vodorovnych drovnich provedena ochrana ocelovych nosnikll zkusebniho ramu pomoci pfifezi
protipozarnich desek a mineralni vinou v dutiné mezi horni a dolni pasnici nosniku.

Pouzité zkuSebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze A.
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3.2 Zkusebni zafizeni a rozméry

26000

Otvor
spalovaci
komory

L/

. " 1200
3.3 Palivo '
Zdrojem hofeni je hranice dfeva dle [1], ¢l. 4.6, o pUdorysnych 100 A o
rozmérech 1500 x 1000 mm, vySky 1000 mm. Hranice sestavena .I_IJ:LI:LI:LI:LELI:LELELEI.!I

z hranolt smrkového dfeva, 100 ks o délce 1500 mm a 150 ks délky
1000 mm o primérné délce strany hranolu 48,5 mm, prumérna
objemova hmotnost 448 kg/m3 a hmotnostni vihkost 11,3 % (skute¢né
naskladanych kfizem
kovovém podstavci vysky 400 mm a hfebikovanych mezi sebou
v kazdém druhém misté prekryti. Hranice byla ve spalovaci komofre
osazena s odstupem 250 mm od boc¢nich stén a 100 mm od zadni ¢asti

vlastnosti

komory.

3.4

Od pfipravy povrchu podpérné konstrukce do provedeni zkousky byla
konstrukce ulozena v prostfedi splfujicim pozadavky [1], €l. 8.1.

3.5

=500 /J\

3940

Kondicionovani

Mérené veliciny

2240

d

zméfeny AZL),

ZkuSebni téleso je zhotoveno jako kout s vnitfnim Ghlem 90° s otvorem
(spalovaci komorou) v hlavni sténé. Tento typ konstrukce pfedstavuje
v praxi nejhorsi pfipad ohledné intenzity pozaru. Zkusebni zafizeni je
umisténo v uzavieném laboratornim prostfedi (multifunkéni zkuSebni
komore). ZkuSebni téleso sestava z bo¢niho a hlavniho kfidla fasady dle
[1], €l. 4.2, ve kterém je vyzdéna spalovaci komora.

Spalovaci komora o rozmérech 2000 x 2000 x 1200 mm (8ifka x vySka x
hloubka) umisténa ve vzdalenosti 250 mm od vnitfniho koutu podpérné
konstrukce, ve vySce minimalné 500 mm nad urovni podlahy zkuSebni
komory. Hloubka spalovaci komory navy$ena na 1200 mm po dohodé
podpérné konstrukce (z dlvodu stejnych podminek pro srovnani
s provedenou zkouskou na vzorku ETICS, viz Pr-22-1.046n).

Podpérna konstrukce tvofena tvarnicemi z lehéeného betonu o objemoveé
hmotnosti 550 kg/m3, tl. 200 mm dle [1], ¢l. 4.4. Tvarnice osazeny do
ocelového zkusebniho ramu dle [1], €l. 4.3.

rovhomérné na

I
[
I
1o [
[
I
I
[

Mé&feni teplot bylo provedeno pomoci PTC typu K o praméru 1,5 mm, dle [1], &l. 4.7.1, osazenymi 50 mm
pred povrchem podpérné konstrukce dle [1], ¢l. 9.1.2 do otvord vyvrtanych skrz podpérnou konstrukci. Na
Zadost objednatele zkousky byly PTC rozmistény také do dalSich pozic, viz schéma v PFiloze B.

Méfeni teplot pfed hranici dfeva bylo provedeno pomoci 3 DST, dle [2], €l. 4.5.1.1 rovhomeérné rozmisténych
uprostied vysky spalovaci komory ve vzdalenosti 1000 mm od vnéjSi hrany dfevéné hranice dle [1], ¢l. 9.1.4.

Teploty byly zaznamenavany v intervalu 20 vtefin, v tabulkach v Pfiloze B jsou poté zpracovany v intervalu
max. 5 minut.

Pfed zahajenim zkous$ky byly zméfeny také tyto veli€iny:

rychlost proudéni okolniho vzduchu splhujici pozadavek max. 3 m/s dle [1], €l. 5.1,

teplota okoli splfiujici poZzadavek +5 °C az +35 °C dle [1], &l. 5.2.
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3.6 Zkusebni postup

16 prifez( dfevovlaknité desky s nizkou objemovou hmotnosti, kazdy o rozmérech 25 x 12 x 1000 mm, bylo
pfed zkouSkou namoc¢eno po dobu minimalné 5 minut do vany s 5 | technického benzinu. Nasledné byly
tyto pfifezy rozmistény do volnych mezer ve spodni Casti difevéné hranice, ktera pomoci nich byla, do
5 minut od vyjmuti z maceci vany, rovhomérné zapalena dle [1], ¢l. 10.3.2.

V prubéhu zkousky byla podpérna konstrukce pozorovana prlazory ve zku$ebni komofe a pomoci video

tohoto protokolu.

Po 30 minutach zkousky byl uhasen zbytek dfevéné hranice dle [1], €l. 10.5, s pokradujicim zaznamem po
dobu dalSich 30 minut, poté doslo k dalSimu dohaSeni hranice.

4 PRUBEH ZKOUSKY

Cas (min): Pozorovani:
-8. namoceni pfifez( dievovlaknité desky do technického benzinu

-2. rozmisténi pfifezl dievovlaknité desky do mezer ve spodni ¢asti dfevéné hranice
zapaleni dfevéné hranice pomoci pfifez dfevovlaknité desky
3. plameny dosahuji vySky cca 3 metry nad spalovaci komorou
do 23. bez podstatnych zmén, pouze viditelné drobné puchyie na povrchu

23.az 24. hranice dfeva se postupné borti

25. hranice se sesunula, jeji ¢ast vypadla ven ze spalovaci komory
31. uhaseni zbytk( dfevéné hranice, pokradujici zaznam teplot

61. dohaseni dfevéné hranice

62. ukon&eni zaznamu teplot, konec zkousky

Rozmisténi PTC znazornéno v Pfiloze B.
Casové zavislosti zmétenych teplot uvedeny v Pfiloze B.

5 VYSLEDKY ZKOUSKY

5.1 Kritéria dosazeni meznich stavu

Sifeni pozaru — toto je doba v dokon&enych minutach, po kterou si zkugebni vzorek nadale zachovava
svou schopnost omezit Sifeni poZaru. K dosazeni mezniho stavu doSlo, jestlize selhalo jedno z nizZe
uvedenych Kritérii.

a) Vertikalni Sifeni poZaru

K selhani kritéria vertikalniho Sifeni pozaru dojde, kdyz kterykoli vnéjSi termoclanek umistény na urovni
1 prekroc¢i narust teploty - nad primérnou pocatecni teplotu ze vSech DST - o0 500 K (AT = 500 K)
nepretrzité po dobu 30 vtefin b&hem 60 minut doby zkousky. Cas dosaZeni se uvede jako &as na konci
tohoto 30 vtefinového intervalu; tj. kdyz je provedeno kone¢né pozorovani.

b) Horizontalni Sifeni pozaru

K selhani kritéria horizontalniho Sifeni pozaru dojde, kdyz kterykoli vnéjSi termoclanek umistény na
sloupcich 1 a 2 pfekro¢i narast teploty - nad primérnou pocatecni teplotu ze vSech DST - 0 500 K (AT
> 500 K) nepfetrzité po dobu 30 vtefin b&hem 60 minut doby zkousky. Cas dosazeni se uvede jako
¢as na konci tohoto 30 vtefinového intervalu; tj. kdyZ je provedeno kone€né pozorovani.
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5.2 Vyjadreni vysledku zkousky
Mezni stav Kritérium Dosazeni mezniho Hodnoceni
stavu

Horizontalni (sloupec 1) 60 min, bez dosazeni Nedochazi k Sifeni pozaru
Horizontalni (sloupec 2) 24 min Dochazi k Sifeni pozaru
Vertikalni (Uroven 1) 5 min Dochazi k Sifeni poZaru

Siteni Horizontalni (sloupec A) 60 min, bez dosazeni Nedochazi k Sifeni poZaru
pozaru Horizontalni (sloupec B) 23 min Dochazi k Sifeni poZaru
Horizontalni (sloupec C) 24 min Dochazi k Sifeni pozaru
Horizontalni (sloupec D) 1 min Dochazi k Sifeni pozaru
Vertikalni (aroveri A) 14 min Dochazi k Sifeni pozaru

Poznamka: text uvedeny v tabulce vyse kurzivou je hodnoceni nad ramec [1], na zakladé Zadosti objednatele zkousky.

5.3 Uplatnéni vysledkii

Vysledky zkousky se tykaji pouze zkouSeného vzorku véetné zplsobu osazeni v konstrukci (viz ¢ast 2
tohoto protokolu).

Tento protokol podrobné uvadi zpusob provedeni vzorku, zkuSebni podminky a vysledky ziskané pfi
zkous$eni zde popsaného specifického fasadniho systému podle postupu uvedeného v [1] a [2]. Protokol
nepojednava o Zadnych vyznaénych odchylkach, pokud jde o velikost, konstrukéni podrobnosti, zatiZzeni,
napéti, okrajové nebo koncové podminky, kromé téch, které jsou dovoleny oblasti pfimé aplikace vysledk
zkouSek.

Vzhledem k povaze poZarnich zkouSek a z toho vyplyvajici obtiZné kvantifikace nejistoty méfeni pozarni
odolnosti, neni mozné stanovit dany stuper pfesnosti vysledku.

PAVUS, a.s.
Ctvrt ). Hybede 879
391 81 Veself nad LuZnicf
IC: 60193174; (DI)C: 260193174 |
4

Zpracoval: e, o Schvalil: / ...... s e
Ing. Jifi VANEK l'Ing. Jifi KAPL
inzenyr AZL vedouci AZL
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PRILOHA A: ZKUSEBNi A MERICIi ZARIZENi, NEJISTOTA MERENI

Zkusebni zarizeni:

Evidencni cislo
zafizeni:

Multifunkéni zkusebni komora
ZkusSebni ram

0185

Mérici zarizeni:

Metrologické
evidenéni €islo:

Méfici ustfedna Almemo 5990 - 2

Méfici ustfedna Almemo 5690 - 2

DST - teplota pred spalovaci komorou (PTC K & 2 mm)
PTCK @ 1.5 mm

PTC K & 3 mm - teplota okoli

Svinovaci metr

Stopky elektronické

31034
31085

31010
310093
31009
30129
30512

Metrologicka navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je

jednoznacné urCena metrologickym evidencnim Cislem zafizeni.

+ kompenzacni vedeni (oboje
2. tolerancni tf.)
+ Almemo 5990-2

Mérena velicina RozsSifena

nazev oznadeni | jednotka nejistota méfeni

Cas od zagatku zkousky t (min) 3,4 10?2 min, pro t<240 min
Cas poruseni celistvosti (min) < 0,5 min

Teplota: TC, resp. PTC typu K T (°C) (6,40.106.T2 + 1,57.101°C?2),

pro 40°C < T < 375°C

\(8,04.105.T2 + 7,84°C?),
pro 375°C < T < 1000°C

Hmotnost (9

1g

Uvedené roz8ifené nejistoty méfeni byly stanoveny jako kombinované standardni nejistoty méfeni
vynasobené koeficientem pokryti k = 2 tak, Ze pravdépodobnost pokryti odpovida pfiblizné 95 % pro

normalni rozdéleni, viz [4] a [5].
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PRILOHA B: MERENI

Referenént zkouska bez tep. izolantu pidorys — &idla na stropé

Strop
Rozmisténi termo&lankd TR ooq| o
pro zkousku velkého rozméru; 2
o ¢idla PAVUS 01 - 08| oznaceni rozvadéca 10%  9X N
® Cidla CZB 1-10  pozice TC v ramci rozvadéce 6 | s00
v o " S
levé kiidlo g g prav & «fidlo
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02 g 2% 10 —
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° 100 100 %)
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2 g Irsd
010 8 x ®9 3 8o —
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o
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Sloupecl
Sloupec2
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Rozvadéé¢. 01 Rozvadéc ¢. 02 Rozvadéc ¢. 03 Rozvadéé¢. 04 Rozvadéé ¢. 05 R décc. 06 R décc. 07 Rozvadéé ¢. 08
Pozice |Ustfednal| | Pozice |Ustfedna| | Pozice |Usttedna| | Pozice |Ustfedna| | Pozice [Ustfedna| | Pozice |Ustfedna| | Pozice |Usttedna| | Pozice |Ustredna
1 00 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70
2 01 2 11 2 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 71
3 02 3 12 3 22 3 32 3 42 3 52 3 62 3 72
4 03 4 13 4 23 4 33 4 43 4 53 4 63 4 73
5 04 5 14 5 24 5 34 5 44 5 54 5 64 5 74
6 05 6 15 6 25 6 35 6 45 6 55 6 65 6 75
7 06 7 16 7 26 7 36 7 46 7 56 7 66 7 76
8 07 8 17 8 27 8 37 8 47 8 57 8 67 8 77
9 08 9 18 9 28 9 38 9 48 9 58 9 68 9 78
10 09 10 19 10 29 10 39 10 49 10 59 10 69 10 79

| = g gy ey g e
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Teploty pied spalovaci komorou

Cas Teplota (°C)
Pozice DST | 1A 1B 2A 2B 3A 3B
(h:min:s)]Cislo DST 8 {87 { 83 | 84 | 80 i 81
0:00:00 11 11 11 11 11 11
0:05:00 184 183 184 192 185 182
0:10:00 315 315 314 321 303 299
0:15:00 409 : 411 408 414 382 378
0:20:00 482 i 483 481 486 454 450
0:25:00 621 621 622 627 598 596
0:30:00 648 649 647 648 613 609
0:35:00 173 172 178 179 147 149
0:40:00 75 76 76 78 65 66
0:45:00 51 51 50 52 43 43
0:50:00 40 41 39 40 35 35
0:55:00 36 36 35 36 32 32
1:00:00 34 34 33 33 30 31
1:01:00 34 34 33 33 31 31
700 4
1 o ——86
600 77—
500 1 ‘: —87
O h
S 400 ]
5 ] \ 83
a i \
@ 3001
1 / 84
200 7
100 7 ﬁ\ﬁ —80
0 - ! ‘ ‘ 81
0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00
Cas (h:min)
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Sloupec 1 - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle [1]

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 01-2 | 01-8 | 01-9 | 02-7 {02-10} 05-1 | 05-4 i 05-6 | 05-10 | 06-3 | 06-5 ; 06-7
(h:min:s) | Cislo PTC 01 07 08 16 19 40 43 45 49 52 54 56
0:00:00 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0:05:00 236 | 244 | 236 | 227 | 217 | 208 | 196 | 182 | 167 | 148 } 73 41
0:10:00 299 | 304 | 292 | 280 ; 279 ; 269 | 260 ; 256 | 237 ; 220 { 159 | 65
0:15:00 322 | 329 | 322 | 321 § 310 : 304 | 293 | 289 | 271 ; 259 | 203 | 96
0:20:00 350 | 358 | 349 | 343 | 346 ; 338 | 331 | 330 | 319 | 304 } 235 | 137
0:25:00 384 | 386 | 379 | 386 ; 387 i 372 | 364 | 365 | 359 | 353 | 321 | 274
0:30:00 361 | 367 | 362 { 364 | 358 { 346 | 340 | 337 | 332 | 322 | 264 | 246
0:35:00 160 | 145 | 138 | 128 | 114 { 109 { 111 { 104 { 100 | &7 53 42
0:40:00 111 | 101 96 91 83 79 75 66 61 51 37 32
0:45:00 86 76 74 69 63 60 58 52 48 39 32 28
0:50:00 74 66 63 58 55 53 52 46 44 36 30 27
0:55:00 63 56 54 53 50 48 48 46 42 34 29 25
1:00:00 58 53 53 52 49 47 47 43 39 32 29 27
1:01:00 57 51 52 51 50 49 49 45 40 32 26 23
600
Tmax 01
500
— 07 08
& 400
] 16 — 19
o
2 300
s 0 —x
200
— 45 — 49
100 1 —52 54
0+ ‘ ‘ ‘ 56
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Nedoslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Sloupec 2 - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle [1]

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 03-1 | 04-1 | 04-2 | 04-6 | 04-8 i 04-10| 07-3 | 07-5 | 07-8 | 07-10} 08-3 | 08-6
(h:min:s)|Cislo PTC 20 30 31 35 37 39 62 64 67 69 72 75
0:00:00 11 1 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11
0:05:00 243 231 219 | 216 208 | 205 195 185 167 150 88 51
0:10:00 328 327 318 | 309 287 | 276 | 272 | 259 | 250 | 227 162 78
0:15:00 380 379 371 364 347 328 | 305 | 297 | 292 261 217 108
0:20:00 436 | 427 | 417 | 404 { 384 | 356 | 343 | 339 | 325 | 314 | 293 | 148
0:25:00 460 | 456 | 447 § 439 | 427 i 414 | 420 | 417 | 417 | 409 . 325
0:30:00 383 | 378 | 372 § 368 | 363 i 354 | 348 | 346 { 350 | 338 | 393 | 245
0:35:00 158 148 139 | 128 119 113 | 110 103 97 80 59 42
0:40:00 110 103 98 89 83 76 71 66 60 50 44 35
0:45:00 84 77 73 66 62 58 57 51 47 40 37 30
0:50:00 72 67 64 58 55 52 51 46 41 33 29 25
0:55:00 62 59 56 51 51 49 48 45 41 30 24 20
1:00:00 58 55 54 52 50 48 48 42 36 26 23 19
1:01:00 57 55 53 50 48 46 47 43 39 31 25 21

600

500

400

300 1

Teplota(°C)

200 1

100 7

#a,

N

0:00

0:10

0:20

0:30

Cas (h:min)

0:40

Tmax 20
— 30 31
35 —37
— 39 — 62
— 64 — 67
— 69 72
75

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Uroven 1 - externi PTC (50 mm pred podpérnou konstrukci), pozice PTC dle [1]

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 02-5 | 02-4 | 02-3 | 02-2 | 02-1 i 04-5 | 04-4 | 04-3
(h:min:s)|Cislo PTC 14 13 12 11 10 34 33 32
0:00:00 11 1 10 11 1 1 11 1"
0:05:00 364 |
0:05:20 371 |
0:06:40 380 |
0:10:00 377
0:15:00 397
0:20:00 412
0:23:40 413
0:24:20 450
0:25:00 441 |
0:30:00 404 438 461 460 450 436 426 400
0:35:00 141 140 143 144 144 154 141 140
0:40:00 99 99 99 99 98 107 98 98
0:45:00 75 73 76 74 76 82 76 74
0:50:00 61 60 62 62 64 71 64 64
0:55:00 54 52 54 55 56 61 57 55
1:00:00 53 51 53 54 56 58 55 53
1:01:00 50 51 52 53 54 58 53 53
700
600 Tmax 14
O 500 1
9 — 13 1
©
S 400 7
a
F 300 11 —10
200
— 34 —33
100 T
0 — 32
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Sloupec A - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle pozadavku objednatele

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 01-10 | 05-2 | 05-7 | 06-4 | 06-6 i 06-8

(h:min:s) | Cislo PTC 09 41 46 53 55 57
0:00:00 11 11 11 11 11 11
0:05:00 218 | 207 179 141 64 40
0:10:00 276 | 269 | 252 ; 213 | 158 66
0:15:00 308 | 300 | 283 | 248 i 200 97
0:20:00 337 | 331 | 320 | 297 | 228 | 141
0:25:00 364 | 356 | 351 340 § 317 | 261
0:30:00 345 | 330 | 323 | 311 266 | 241
0:35:00 137 { 111 | 106 90 53 44
0:40:00 95 77 68 52 35 31
0:45:00 73 59 53 40 32 29
0:50:00 62 52 48 37 30 28
0:55:00 55 48 47 34 28 25
1:00:00 53 48 45 33 29 27
1:01:00 52 48 46 32 26 24

600

500 Tmax 09
& 400
g ﬁ% —a1 46
S 300 T A \
o L= /_/J ‘\/\,\\\

] r padl
N o
100 / —~
// \\w¥
0 ) EETRA A, e 57
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Nedoslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Sloupec B - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle pozadavku objednatele

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 03-2 | 03-4 | 04-7 | 04-9 | 07-2 i 07-4 | 07-7 | 07-9 | 08-2 | 08-5 | 08-8 | 08-9 ; 08-10
(h:min:s)|Cislo PTC 21 23 36 38 61 63 66 68 71 74 77 78 79
0:00:00 11 1 11 11 10 11 11 11 10 10 11 11 11
0:05:00 290 | 283 | 273 | 259 | 243 | 221 | 205 | 205 | 57 | 231 | 111 | 56 | 44
0:10:00 367 358 350 | 336 327 300 | 289 | 288 143 | 333 136 83 67
0:15:00 413 | 406 379 | 371 374 371 359 355 | 240 ; 385 195 108 88
0:20:00 476 | 476 | 461 452 | 446 | 434 | 414 | 402 | 293 | 452 277 149 119
0:25:00 386 - 249 | 193
0:30:00 423 | 418 | 434 | 439 | 452 ; 458 | 473 | 492 309 | 510 | 405 | 205 181
0:35:00 157 | 134 | 128 | 122 | 112 | 112 | 100 | 97 | 54 | 72 | 53 | 41 | 34
0:40:00 107 86 88 84 79 78 75 63 42 46 37 32 21
0:45:00 83 | 65 | 67 | 64 | 60 | 59 | 58 | 50 | 36 | 40 | 30 | 28 | 27
0:50:00 70 | 53 | 58 | 57 | 54 | 53 | 51 | 42 | 27 | 31 | 25 | 23 | 22
0:55:00 50 | 44 | 52 | 50 | 47 | 48 | 46 | 40 | 23 | 28 | 21 | 19 | 18
1:00:00 58 42 50 51 47 46 44 34 22 27 22 21 19
1:01:00 55 | 41 | 50 | 48 | 45 | 44 | 43 | 39 | 24 | 32 | 22 | 21 | 20
900
800 ﬂ\ Tmax 21
700 — 23 36
5
£ 600 Iy
g ) Q;l 8 ——61
2 500 ¥
o
© 400 ——63 ——66
300 1
—6 —71
200
100 1 ) — 77
0 — ‘ ‘ 78 79
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Sloupec C - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle pozadavku objednatele

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 03-3 | 07-1 | 07-6 | 08-1 | 08-4 i 08-7
(h:min:s)|Cislo PTC 22 60 65 70 73 76
0:00:00 11 1 11 11 11 11
0:05:00 250 203 180 143 209 58
0:10:00 350 | 298 | 264 | 233 | 298 87
0:15:00 400 | 341 317 | 275 | 368 123
0:20:00 468 | 405 | 368 | 335 | 417 171
0:25:00 416
0:30:00 398 409 412 | 408 506 297
0:35:00 146 114 106 80 82 46
0:40:00 102 77 68 50 49 37
0:45:00 77 60 56 44 43 30
0:50:00 65 54 48 36 34 26
0:55:00 54 50 45 30 31 21
1:00:00 52 47 44 27 27 22
1:01:00 51 46 42 31 35 22
900
800 A Tmax 22
700 '
e 600 \
]
S 500 = 60 6
E 100 A oA
I~
300 VW i {
70 — 73
200 1 7 \\
100 N ————
0 / NS — 76
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Sloupec D - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle pozadavku objednatele

02-8
17

02-9
18

42

053 | 05-5
L 44

Teplota (°C)

900

Cas
Pozice PTC | 01-1 | 02-6
(h:min:s)|Cislo PTC 00 | 15
0:00:00 11 11
0:05:00
0:10:00
0:15:00
0:20:00
0:25:00
0:30:00
0:35:00 159 | 131
0:40:00 108 | 89
0:45:00 83 67
0:50:00 69 56
0:55:00 60 50
1:00:00 56 51
1:01:00 53 50

11

120

83

60

52

49

49
49

11

114

76

58

51

48

48
48

10

109

75

58

52

46

47
47

11

101

69

53

48

43

45
47

800

700

600 | /W

AL

500 17

Teplota(°C)

NP

\

o/

\
\

200

N

100

0:00

0:10

0:20

0:30

Cas (h:min)

0:40

0:50 1:00

00

Tmax

— 15 — 17

—18 42

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Uroveni A - externi PTC (50 mm pied podpérnou konstrukci), pozice PTC dle pozadavku objednatele

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 01-7 { 01-6 | 01-5 | 01-4 | 01-3 | 03-5

(h:min:s)|CisloPTC | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 24

0:00:00 11 11 1 11 1 1

0:05:00 376 | 464 | 431 | 353 | 297 i 300

0:10:00 387 | 468 | 485 | 413 | 343 | 336

0:15:00 399

0:20:00 412

0:25:00 435 |

0:30:00 402 | 429 | 452 | 456 | 450 | 437

0:35:00 146 | 147 | 151 | 155 | 150 | 145

0:40:00 101 { 102 | 104 | 106 { 103 | 98

0:45:00 77 | 77 | 79 | 82 | 79 i T

0:50:00 63 | 63 | 66 | 68 | 66 | 55

0:55:00 55 | 55 | 56 | 59 | 58 i 45

1:00:00 52 | 52 | 55 | 57 | 58 | 40

1:01:00 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 39
e
700—

600 M Tmax 06
| A

o 500 /}“ Sy n—ﬁrm
< V'l
‘_.g 400 7#7’5\7%\7 WM - o
Q ;
= 300 //// ki
200 1L \ B3 —

100 ’/
i — 24

0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Okoli spalovaci komory - externi PTC (50 mm pred podpérnou konstrukei), pozice PTC dle pozadavku obj.

Cas ; Teplota (°C)
Pozice PTC | 06-9 {06-10| 05-9 | 05-8 | 06-2 i 06-1
(h:min:s)|Cislo PTC 58 59 48 47 51 | 50
0:00:00 11 010 | 11 11 ] 11 1
0:05:00 29 24
0:10:00 45 36
0:15:00 68 46
0:20:00 92 63
0:25:00 177 121
0:30:00 148 93
0:35:00 39 34 101 97 91 94
0:40:00 29 26 60 61 52 62
0:45:00 26 24 45 50 40 51
0:50:00 26 24 41 44 37 42
0:55:00 23 22 41 40 36 39
1:00:00 25 23 40 43 34 42
1:01:00 22 21 41 47 36 47
1000
900
(;\# Tmax 58
800 —*VA;L m’\/\ puy Waawin
= 1 TN 44
8 700 F N \I\,\
g 600 ‘ A — 59 — 48
= 500 X
& 400 ‘ _N\/\.'v\/w\/"\/ ‘“\\
300 + /'\/ “‘ — 47 51
200 / — x
too 4 P N S 6
0 :
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1.00
Cas (h:min)

Doslo k dosazeni limitni teploty Tmax.
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Strop zkusebni komory - externi PTC (50 mm pod stropem), pozice PTC dle pozadavku objednatele

Cas Teplota (°C)
Pozice PTC | 03-6 | 03-7 | 03-8 | 03-9 :03-10
(h:min:s)|Cislo PTC 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0:00:00 11 11 11 11 11
0:05:00 351 371 402 | 353 376
0:10:00 433 | 450 | 457 | 434 § 449
0:15:00 459 | 472 | 479 | 463 | 472
0:20:00 501 504 | 506 | 501 503
0:25:00 572 566 552 | 584 557
0:30:00 439 | 440 | 435 | 425 | 437
0:35:00 228 226 | 226 | 225 | 224
0:40:00 161 161 162 | 164 | 162
0:45:00 128 126 129 130 131
0:50:00 108 107 109 109 109
0:55:00 94 95 95 96 94
1:00:00 86 87 86 89 85
1:01:00 85 87 85 85 84
700
600 M,A —25 —26
o 500 P AN
5 400 J/mat
o /ﬂ \
= 300 \ —27 ——28
200 //‘ ~
[ T
100 ,/ —
29
ot
0:00 0:10 0:20 030 | 0:40 0:50 1:00
Cas (h:min)
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PRILOHA C: DOKUMENTACE

Dokumentace dodana objednatelem.

Referen¢ni zkouska bez tep. izolantu padorys — Eidla na strope
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PRILOHA D: FOTODOKUMENTACE

'_xl -ml- "—:;’-L
- 3
f

—

Podpérna konstrukce pred zahajenim zkousky
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Hranice dfeva pfed zkou$kou a po jejim zapaleni
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Cech py .
Al o :.nvplov.mn
OV CR, 2
. 2.8,

% 221045
10220033

2022 03.3,

Pozorovani prabéhu zkousky na monitoru

Hranice dfeva a podpérna konstrukce po 15 minutach zkousky
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Bortici se hranice dfeva po 24 minutach zkousky
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HaSeni hranice dfeva po 30 minutach zkousky

Podpérna konstrukce po uha$eni hranice dfeva



